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Le collezioni MIGLIORINO® coniugano l’ecletticità 
dell’animo pugliese e la qualità produttiva dei migliori 

distretti italiani nell’ambito del design.

Scorrendo queste pagine scoprirete come ciascun prodotto 
può assumere un differente linguaggio d’arredo a seconda 

di come lo si VESTE.

Materiali, finiture, cromie e grafiche rappresentano l’ABITO 
con il quale il prodotto assume il carattere più vicino al tuo 

modo di essere.

VESTI IL TUO STILE

Grafica ANICE VARIANTE 1
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I NOSTRI MATERIALI

Certificati

I materiali certificati Smart Surface® sono 100% Made in Italy, 
totalmente personalizzabili, flessibili, resistenti, leggeri e sottili. 

La loro adattabilità ad ambienti interni ed esterni li rende perfetti per 
ogni tipo di riqualificazione, ristrutturazione e progettazione: sono 
facili da montare, veloci nella posa e permettono un abbattimento 
dei rifiuti. Sono, inoltre, retro-illuminabili e più di ogni altra cosa, 

sono adatti a tutte le superfici.  
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MICROLAMINA
E

MICROCOVER
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PROPRIETÀ

Autoadesivo Facile e veloce 
da incollare

Leggero Facile da 
tagliare

Personalizzabile

Flessibile Applicabile 
velocemente

Adatto ad 
ambienti esterni

Resistente ai 
raggi UV

Resistente 
agli urti

SottileSovrapponibile 
ad altri 

rivestimenti

Waterproof

Materiale in 
rotoli

A misura Zero rifiuti

Calpestabile

Innovativo rivestimento dalle svariate possibilità di 
applicazioni, fornito in rotoli da applicare come una 
comune carta da parati o nella versione autoadesiva.
È idrorepellente e antigraffio, ottimo sia per uso in 
ambienti interni che esterni. 
Molto resistente, di facile installazione e manutenzione, 
è particolarmente indicato per l’utilizzo nei bagni e a 
pavimento, ma anche per rivestire superfici lisce come 
porte, ripiani di tavoli e ante di armadi.

Disponibile in quattro finiture:
Floor, Wall, Glossy e Deep glossy.

FINITURE

MICROLAMINA

Da incollare o auto-adesivo.

APPLICAZIONE
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PROPRIETÀ

Autoadesivo Facile e veloce 
da incollare

Materiale  
prezioso

Materiale in 
rotoli

Personalizzabile

Finitura speciale

Applicabile 
velocemente

Adatto ad 
ambienti esterni

Resistente ai 
raggi UV

Resistente 
agli urti

SottileSovrapponibile 
ad altri 

rivestimenti

WaterproofA misura Zero rifiuti

Calpestabile

Rivestimento eclettico e raffinato composto da teli in 
fibra di vetro o TNT, ricoperti da uno strato di resina, da 
utilizzare per pavimenti, bagni, cucine e piscine.

MICROCOVER

Disponibile in due finiture:
Glossy e Satin.

FINITURE

Da incollare o auto-adesivo.

APPLICAZIONE

Resistente al 
calore
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GRAPHIC 
FLOOR

Le grafiche che seguono fanno parte di una selezione 
d’esempio. È possibile realizzare a pavimento tutte le nostre 

grafiche a catalogo o anche realizzazioni personalizzate.
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

NEGATIVE

Variante 1

Variante 3 Variante 4

Variante 2

Variante 1
Scala 1:4
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Floor grafica Negative variante 1.
Divano Fantasy, tessuto Categoria 2 cod. 305.
Coffee Table Wire, grafica Crypto.
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REDOC

Variante 1

Variante 3

Variante 2

Variante 4

Variante 1
Scala 1:4
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CIRCOSVariante 1
Scala 1:4

Variante 1

Variante 3

Variante 2
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

GHOST

Variante 1

Floor grafica Ghost variante 1.
Divano Illinois, tessuto Categoria 4 cod.186 e cod.176.

Tappeto Radip, grafica Triton variante 1.

Variante 4 Variante 5

Variante 3
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

SERY

Variante 1

Variante 1
Scala 1:3
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

BORBONE

Variante 1

Variante 2

Variante 1
Scala 1:2
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Floor grafica Borbone variante 1.
Divano Illinois, tessuto Categoria 4 cod.171.
Tappeto Glen, RAL 7021 Back Grey.
Coffee Table Wire, grafica Ghost variante 1.
Tavolo King, grafica Marble White.
Poltroncina Stena, grafica Nevola variante 3.
Poltroncina Peggie, grafica Hadge.
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

ORION

Variante 1

Variante 1
Scala 1:4
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ALOR

GRAFICA 1:5 variante 
principale

Variante 1
Scala 1:4
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AMBIENTA-
TA VERTICA-
LE

Variante 1

Floor grafica Alor.
Divano Texas, tessuto Categoria 2 cod.251.
Tappeto Satinato, RAL 8008 Marrone Oliva.
Coffee Table Wire, grafica Alor.
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

SCORPIUSVariante 1
Scala 1:3

Variante 1

Variante 3 

Variante 2

Variante 4
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

EAGLE

Variante 1

Variante 3 DAMASCO 

Variante 2

Variante 4 DAMASCO

Variante 1
Scala 1:2
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Floor grafica Eagle variante 3 Damasco.
Divano Fantasy, tessuto Categoria 4 cod.171.
Tappeto Glen, RAL 7021 Back Grey.
Coffee Table Wire, grafica Ghost variante 1.
Poltroncine Stena, grafica Nevola variante 3.
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

CRYPTO

Variante 1

Variante 1
Scala 1:8
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

ANTILA

Variante 1

Variante 2

Variante 1
Scala 1:2
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Floor grafica Antila variante 1.
Divano Texas, grafica Ghost variante 1.
Tappeto Glen, grafica Ciniglia variante 2.
Poltrone Aida Arm, pelle Antigua Vintage Glam cod.2802.
Poltroncine Peggie, grafica Hadge.
Tavolo King, grafica Mardef variante 2.
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

ANDROMEDA

Variante 1

Variante 1
Scala 1:4
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Floor grafica Andromeda.
Divani Amleto, grafica Regalia.
Tappeto Glen, grafica Fraction.
Coffee Table Wire, grafica Ghost e Alor.
Poltrone Aida Arm, tessuto Categoria 2 cod.311.
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MOMETTEVariante 1
Scala 1:4

Variante 1

Variante 3

Variante 2
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Floor grafica Momette variante 3.
Tappeto Granitico, RAL  7046 Grigio tele 2.
Divani Fluffy, grafica Igris.
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AIDA

GRAFICA 1:5 variante 
principale

Variante 1
Scala 1:1
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AMBIENTA-
TA VERTICA-
LE

Variante 1 Variante 2

Variante 5 Variante 6

Variante 3 Variante 4

Variante 7 Variante 8Floor grafica Aida variante 1.
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

FORVY

Variante 1

Variante 1
Scala 1:4



7070 71Floor grafica Forvy.
Letto Teddy, grafica Kurton variante 4.

Floor grafica Forvy.
Divano Illinois, tessuto Categoria 4 cod.171.
Tappeto Satinato, grafica Scielli.
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DAGO
Variante 1
Scala 1:2
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Floor grafica Dago,variante 3.

Divano Texas, tessuto Categoria 1 cod.333.
Tappeto Glen, grafica Dago variante 3.

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

CLEO

Variante 1

Variante 3

Variante 2

Variante 1
Scala 1:4
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Floor grafica Cleo, variante 3.
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

CLASSY

Variante 1

Variante 2

Variante 1
Scala 1:4
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Floor grafica Classy, variante 1.
Divano Fantasy , tessuto Categoria 1 cod.303.

Tappeto Satinato, grafica Graver variante 2.
Sgabelli Tak, legno Opaco cod.MCC.
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ELEGANT
Variante 1
Scala 1:4
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Variante 1 Variante 2

Variante 3 Variante 4

Floor grafica Elegant variante 2.
Divano Magic, pelle Antigua Vintage Glam cod.2806.
Tavolo King, grafica Marble Grey.
Poltroncine Stena, grafica Nevola variante 3.
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

GRAVER

Variante 1

Variante 3

Variante 2

Variante 1
Scala 1:2
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

TUCAN

Variante 1

Variante 1
Scala 1:4
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

LINE

Variante 1

Variante 2

Variante 1
Scala 1:4
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Floor grafica Line variante 1.
Divano Fantasy, pelle Antigua cod.2503.
Tappeto Glen, RAL 7021 Back Grey.
Tavolo King, grafica Marble Effect.
Poltroncine Peggie, grafica Hadge.
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

LYRA

Variante 1

Variante 1
Scala 1:2
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

MARBLETON

Variante 1

Variante 3

Variante 2

Variante 1
Scala 1:4
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

MARGARET

Variante 1

Variante 2

Variante 1
Scala 1:4
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NINFEA

GRAFICA 1:5 variante 
principale

Variante 1
Scala 1:1
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AMBIENTA-
TA VERTICA-
LE

Variante 1

Floor grafica Ninfea.
Divano Illinois, tessuto Categoria 1 cod.302.
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

NORMA

Variante 1

Variante 1
Scala 1:2
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

ACID

Variante 1

Variante 3

Variante 2

Variante 1
Scala 1:4
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

LIGO

Variante 1 Variante 2

Variante 3 Variante 4

Variante 5 Variante 6

Variante 1
Scala 1:2
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

VONSA

Variante 1

Variante 3

Variante 2

Variante 1
Scala 1:4
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

IGGY

Variante 1 Variante 2

Variante 3 Variante 4

Variante 1
Scala 1:4
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

CARTE

Variante 1 Variante 2

Variante 3 Variante 4

Variante 1
Scala 1:4
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Floor grafica Carte variante 1.
Divano Texas, tessuto Categoria 1 cod.301.

Tappeto Glen, grafica Ghost variante 1.
Coffee Table Wire, grafica Ducato variante 1.
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GRAFICA 1:5
A PIENA PA-
GINA

ACROSS

Variante 1

Variante 3

Variante 2

Variante 4

Variante 1
Scala 1:4
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MANUALI
DI POSA E MANUTENZIONE

Prima di iniziare

Controllare che la microlamina sia intatta e identificare i riferimenti per il montaggio.
Per ottenere i migliori risultati, utilizzate prodotti specifici e seguire le istruzioni alla lettera.
Verificare che l’illuminazione sia sufficiente per controllare il posizionamento dei teli mentre 
li posizionate.  Il prodotto NON può essere riposizionato durante l’applicazione pertanto 
POSIZIONATE I TELI SULLE SUPERFICI CON PRECISIONE E PROCEDETE AD APPLICARLI 
LENTAMENTE. Assicuratevi che nella stanza dove applicherete la Microlamina ci sia una 
temperatura di almeno 12°C. Per tutte le superfici i rotoli vengono forniti con 5 cm di 
abbondanza perimetrale e 3 cm di sormonto tra i teli se non diversamente specificato in fase 
d’ordine.

Strumenti Per aPPlicazione

Per una buona applicazione munirsi di: Livello Laser (o un alternativa valida per tracciare 
dei segni di riscontro sulle superfici da rivestire); pistola termica; matita, righello; taglierino, 
taglierino di precisione, taglierino per liner, taglierino per film adesivi, spatolina con bordo in 
feltro; forabolle; pinzetta, nastro carta gommata.
n.B. Chiedere info in azienda per Kit di inStallazione comPleto.

PreParazione della SuPerficie

Pulire la superficie da tapezzare con una spazzola a setole dure per togliere la polvere ed ogni 
tipo di residuo, per non compromettere l’incollaggio.
Tutte le tracce in superficie devono essere ripulite utilizzando una soluzione detergente non 
aggressiva. Lasciate seccare la soluzione detergente completamente, prima di posizionare la 
microlamina. Ogni tipo di muffa sulla superficie deve essere lavata con uno smacchiatore e 
un funghicida, utilizzando le istruzioni riportate sull’etichetta del prodotto. Lasciate asciugare 
completamente prima di posizionare la microlamina. I buchi le fessure e ogni tipo di difetto 
della superficie devono essere stuccate con un mastice di buona qualità e successivamente 
resi lisci e
poi lasciati asciugare. Non dimenticate: una superficie completamente asciutta è essenziale, 
perciò se occorrono riparazioni siate pazienti! E lasciate asciugare.
Nel caso di applicazione su massetto o intonaco, assicurarsi che il periodo di maturazione 
sia sufficientemente passato. Smontare eventuali cassette per interruttori o qualsiasi altro 
elemento presente sulla superficie che possa diventare un ostacolo durante l’applicazione.

trattamento della SuPerficie

A) Superfici assorbenti senza rivestimento (cartongesso grezzo senza finitura gessata o simile).
Applicate uno strato di primer di buona qualità. Lasciate asciugare completamente. Ora, 
rivestite la parete con la microlamina.
B) Superfici assorbenti con rivestimento (cartongesso con finitura gessata o pittura protettiva).
Importantissimo! Strati molteplici possono alterare la porosità della superficie e danneggiare 
l’aderenza, come anche l’utilizzo di pittura a olio.
Verificate che tutte le superfici siano asciutte. Applicate uno strato di primer di buona qualità. 
Lasciate asciugare completamente. Ora, rivestite la parete con la microlamina.
C) Superfici perfettamente lisce (marmo, granito, laminato). Applicare la microlamina dopo una 
attenta pulizia, utilizzare il Primer per microlamina su tutti i bordi dei teli.
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D) Superfici esterne o ambienti umidi (facciate o pareti bagno). Dopo tutte le verifiche indicate 
in precedenza, applicare la microlamina avendo cura di usare il Primer per microlamina su tutto 
il perimetro dei teli. È consigliato lasciare i sormonti sovrapposti per un perfetto isolamento.

tecniche di PoSa della microlamina

- Appoggiare la stampa su un tavolo con l’immagine rivolta verso il basso.
- Con il taglierino per liner eseguire delle incisioni lungo i bordi laterali dei teli in 
corrispondenza dei sormonti, serviranno durante l’applicazione non aderire subito alla 
superficie da rivestire.
- Segnare con l’ausilio di una matita e un Livello Laser i riscontri di riferiemento per il 
montaggio sulla superficie da rivestire.
- Poggiare il telo sulla superficie e allinearlo con i riscontri segnati in precedenza fermandolo 
con del nastro di carta gommata, lasciando libera solo la parte in alto (è importante eccedere 
con i fissaggi per garantire un perfetto posizionamento).
- Girare di circa 5 cm il telo nella parte superiore e cominciare a rimuovere il Liner posteriore, 
appoggiare la parte adesiva alla superficie assicurandosi di mantenere l’allineamento con i 
riscontri e applicare con la spatolina con feltro eseguendo dei movimenti dal centro verso i 
bordi laterali così da rimuovere l’aria e non creare bolle.
- Una volta fissati i primi centimetri della parte, dopo aver verificato l’allineamento rimuovete il 
nastro gommato e arrotolate il telo fino alla zona appena applicata, tagliate con un taglierino 
per film adesivi il primo pezzo di liner staccato e procedete nell’applicazione rimuovendo il 
liner e
spatolando dall’interno all’esterno orrizzontalmente man mano che scendete lungo il telo 
avendo cura di non creare bolle d’aria e di rispettare sempre l’allineamento con i riscontri sulla 
superficie da rivestire.
- Eseguite il passaggio precetente per tutti i teli da applicare, avendo cura di sormontare i teli 
nel modo corretto e rispettando il progetto grafico (fornito nella confezione).
- Rifilare i bordi perimetrali dei teli aiutandosi con un taglierino e una spatolina, rimuovere gli 
esuberi delicatamente.
- Per rifilare i sormonti munirsi di righello e taglierino (o di un COMBO; per info contattare 
i tenici in azienda), posizionare il righello al centro della zona di sormonto ed effettuare un 
taglio netto su entrambe i teli con il taglierino, sollevare i lembi di entrambe i teli interessati e 
rimuovere sia il residuo che il liner, con la spatolina procedere all’applicazione definitica sulla 
superficie con movimenti diagonali in modo da far coincidere i giunti.

Scollamento e rimozione

La Microlamina può essere tolta a secco senza rovinare le superfici (a condizione che le 
superfici siano stabili), la consistenza del suo collante può provocare degli strapi durante la 
rimozione oppure il rilascio di un residuo di collante che può essere rimosso con un raschietto 
aiutandosi se possibile con acqua calda.

manuale di PoSa e manutezione della microlamina corK

La microlamina con supporto in sughero è un rivestimento che unisce il fascino altamente 
decorativo delle stampe alle caratteristiche di un materiale con un forte potere isolante. Può 
essere utilizzato sia per il rivestimento di pareti che per la pavimentazione.
Per l’incollaggio esistono in commercio colle specifiche per sughero che garantiscono 
semplicità di applicazione e ottimi risultati, anche perchè permettono di correggere il 
posizionamento dei pannelli/piastrelle durante la posa. Naturalmente la perete o il pavimento, 
prima della posa, deve essere pulito, sgrassato e perfettamente liscio e compatto.
Una volta preparata e pulita la superficie da rivestire, procedete alla tracciatura delle linee 
guida sulla superficie, in modo da ottenere dei riferimenti per la corretta posa. Per un perfetto 
incollaggio seguite le istruzioni riportate sulla confezione di colla che avrete acquistato e usate 
una spatola dentata.
Fate aderire bene le piastrelle/pannelli pressandole, per esempio, con un mattarello o un 
rullo, in modo da eliminare qualsiasi eventuale bolla d’aria e poi procedete con l’incollaggio 
delle altre piastrelle/pannelli posizionando progressivamente intorno alle prime di fianco, e 
continuando così fino a raggiungere le quattro estremità della superficie da rivestire. 
Arrivati alla fine potrà essere necessario tagliare le piastrelle/pannelli perchè le pareti non 
sono perfettamente perpendicolari tra loro. In tal caso posizionate una piastrella/pannello (che 
per comodità chiamaremo A) sovrapponendola esattamente sull’ultima piastrella/pannello 
incollato. 
Sulla piastrella/pannello A posizionate un’altra piastrella/pannello (che chiameremo B) e fatela 
scivolare verso l’estremità della parete o del pavimento da rivestire. A questo punto con una 
matita potete tracciare sulla piastrella/pannello A la riga che individua la differenza esistente 
tra il bordo dell’ultima piastrella/pannello incollata al muro. Tagliate lungo la riga la piastrella A 
con un taglierino ben affilato e usate questa porzione di piastrella come dima per completare 
il lavoro.
Finito l’affiancamento della piastrelle/pannelli consigliamo di sigillare i giunti con dei semplici 
siliconi acetici (in commercio in vari colori), da applicare semplicemente con la pistola 
direttamente sul giunto, proteggendo i lembi a contatto, per non sporcarli,con del nastro 
adesivo in carta, da rimuovere una volta terminata la sigillatura, oppure richiedendo delle 
strisce di microlamina autoadesivo (con stessa grafica) da applicare a sormonto sul giunto.

N.B. Nel caso di fornitura di microlamina corK in rotoli, questi possono essere prodotti in 
larghezza massima di 100 cm e lunghezza massima di 305 cm.

manuale di PoSa e manutezione della microcover

Contattare l’azienda a info@migliorinodesign.com

mailto:info%40migliorinodesign.com?subject=
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NOTA: tutte le immagini presenti in questo catalogo sono da considerarsi 
puramente indicative e non vincolanti.

Le ambientazioni potrebbero essere realizzate con effetti differenti da 
quelle originali.

Per visionare tutti i nostri cataloghi puoi visitare il link
www.migliorinodesign.com/cataloghi

oppure inquadra questo QR CODE con la fotocamera del tuo telefono e apri il link

Per visionare tutti i nostri listini puoi visitare il link 
www.migliorinodesign.com/listini

oppure inquadra questo QR CODE con la fotocamera del tuo telefono e apri il link

Per visionare tutti i nostri materiali puoi visitare il link 
www.migliorinodesign.com/campionario

oppure inquadra questo QR CODE con la fotocamera del tuo telefono e apri il link
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