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Le collezioni MIGLIORINO® coniugano l’ecletticità 
dell’animo pugliese e la qualità produttiva dei migliori 

distretti italiani nell’ambito del design.

Scorrendo queste pagine scoprirete come ciascun prodotto 
può assumere un differente linguaggio d’arredo a seconda 

di come lo si VESTE.

Materiali, finiture, cromie e grafiche rappresentano l’ABITO 
con il quale il prodotto assume il carattere più vicino al tuo 

modo di essere.

VESTI IL TUO STILE

Grafica ANICE VARIANTE 1
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I NOSTRI MATERIALI

Certificati

I materiali certificati Smart Surface® sono 100% Made in Italy, 
totalmente personalizzabili, flessibili, resistenti, leggeri e sottili. 

La loro adattabilità ad ambienti interni ed esterni li rende perfetti per 
ogni tipo di riqualificazione, ristrutturazione e progettazione: sono 
facili da montare, veloci nella posa e permettono un abbattimento 
dei rifiuti. Sono, inoltre, retro-illuminabili e più di ogni altra cosa, 

sono adatti a tutte le superfici.  
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ISTRUZIONI 
PER LA 

CONFIGURAZIONE 
DEL PRODOTTO

STEP 1
Scegli la tipologia grafica del tuo mosaico tra Graphic Mosaic, 
Miscellanea e tinta unita:
• se hai scelto un Graphic Mosaic, individua la tua grafica da tutte le 

nostre collezioni grafiche (www.migliorinodesign.com/collezioni). Ti 
ricordiamo che la grafica scelta potrà essere modificata secondo le 
tue preferenze;

• se hai scelto un mosaico con un pattern, individua la tua grafica dalla 
collezione Miscellanea;

• se hai scelto un mosaico tinta unita, scegli tra i colori disponibili da 
catalogo o potrai fornirci un riferimento colore da  seguire.

STEP 2
Scegli il colore delle fughe in continuità con il colore delle tessere o a 
contrasto scegliendo tra i colori disponibili da catalogo o potrai fornirci 
un riferimento colore da seguire.

STEP 3
Scegli la FORM che più ti piace tra le forms disponibili da catalogo 
Microtiles.

STEP 4
Scegli la finitura tra Glossy, Satin e tra gli effetti Coprente e 
Semicoprente.

http://www.migliorinodesign.com/collezioni
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MICROTILES
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La flessibilità di un materiale come la resina ne 
permette l’applicazione su qualunque superficie, 
interna e/o esterna, a parete e a pavimento in 
modo comodo e agevole.
Resistente e di facile manutenzione, il mosaico 
in resina MIGLIORINO®, anche a distanza di 
tempo può essere sostituito, interamente o per 
porzione, anche nel caso di una singola tessera, 
questo grazie a un processo di riproduzione 
digitale. Disponibile in due finiture: Glossy e Satin.

FINITURE

IL MATERIALE

Disponibili due effetti: Coprente e Semicoprente.

EFFETTI

PROPRIETÀ

Autoadesivo Facile e veloce 
da incollare

Leggero Facile da 
tagliare

Personalizzabile

Flessibile Applicabile 
velocemente

Adatto ad 
ambienti esterni

Resistente ai 
raggi UV

Resistente 
agli urti

SottileSovrapponibile 
ad altri 

rivestimenti

WaterproofFatto a mano Retroilluminabile
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GRAPHIC 
MOSAIC
Esempi di grafiche su microtiles*

*le immagini che seguono sono solo degli esempi. 
Sui nostri mosaici è possibile realizzare tutte le nostre 

grafiche a catalogo.
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Form 35
Grafica ANICE
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Form 25
Grafica LEAP
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Form 46
Grafica FACE
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Form 50
Grafica DAVEA
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Form 39
Grafica ERCOLE
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Form 67
Grafica BALAUSTRA



3736

Form 59
Grafica NEWCO
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Form 12
Grafica GRASS
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Form 55
Grafica PENDULA
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INDICE

44 MISCELLANEA
48 Barcode
54 Free
60 Led
64 Pepzied
68 Imagine
74 Runa
78 Corner
84 Vector
88 Patty
92 Pict
96 Cubi
100 Shanghai
104 Multicolor
108 Enr
112 Corten

118 FORME E COLORI
120 Riepilogo forms

124  BASIC
126 Form 1
128 Form 2
130 Form 3
132 Form 4
134 Form 5
136 Form 6
138 Form 7
140 Form 8
142 Form 9
144 Form 10
146 Form 11
148 Form 12
150 Form 13

152 Form 14
154 Form 24
156 Form 25
158 Form 26

160 REGULAR
162 Form 15
164 Form 16
166 Form 17
168 Form 18
170 Form 19
172 Form 21
174 Form 22
176 Form 27
178 Form 28
180 Form 29
182 Form 30
184 Form 31
186 Form 34
188 Form 36
190 Form 37
192 Form 49
194 Form 55
196 Form 64

198 IRREGULAR
200 Form 20
202 Form 23
204 Form 33
206 Form 39
208 Form 40
210 Form 41
212 Form 42
214 Form 45

216 Form 46
218 Form 48
220 Form 51
222 Form 53
224 Form 54
226 Form 56
228 Form 63
230 Form 65
232 Form 68

234 ARTISTIC
236 Form 32
238 Form 35
240 Form 38
242 Form 43
244 Form 44
246 Form 47
248 Form 50
250 Form 52
252 Form 57
254 Form 58
256 Form 59
258 Form 60
260 Form 61
262 Form 62
264 Form 66
266 Form 67

268 Campioni colore

270 Manuali di posa
 e manutenzione
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MISCELLANEA
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QUATTRO FORME REGOLARI
Forms 1 - 2 - 3 - 4

REGULAR 1 - Q20
19x19 mm

REGULAR 2 - Q50
49x49 mm

Piastrella 300x300 Piastrella 300x300

REGULAR 3 - C20
     19 mm

REGULAR 4 - C50
     49 mm

Piastrella 300x300 Piastrella 275x270
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BARCODE 

Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 14

Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 14

C20
Piastrella 300x300 
Campione colore 14

C50
Piastrella 275x270 
Campione colore 14

BARCODE Q50 - Scala 1:1
Campione colore 14
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BARCODE Q20
Campione colore 27

BARCODE Q50
Campione colore 27

19x19mm

49x49mm

BARCODE C20
Campione colore 27

BARCODE C50
Campione colore 27

Diam.19mm

Diam. 49mm
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BARCODE Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 28

BARCODE Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 29

BARCODE C20
Piastrella 300x300 
Campione colore 19

BARCODE C50
Piastrella 275x270 
Campione colore 20

BARCODE Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 21

BARCODE Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 22

BARCODE C20
Piastrella 300x300 
Campione colore 25

BARCODE C50
Piastrella 275x270 
Campione colore 12
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FREE 

Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 24

Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 24

C20
Piastrella 300x300 
Campione colore 24

C50
Piastrella 275x270 
Campione colore 24

FREE Q50 - Scala 1:1
Campione colore 24
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FREE Q20
Campione colore 21

FREE Q50
Campione colore 21

19x19mm

49x49mm

FREE C20
Campione colore 21

FREE C50
Campione colore 21

Diam.19mm

Diam. 49mm
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FREE Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 04

FREE Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 13

FREE C20
Piastrella 300x300 
Campione colore 05 

FREE C50
Piastrella 275x270 
Campione colore 11

FREE Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 07

FREE Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 16

FREE C20
Piastrella 300x300 
Campione colore 36

FREE C50
Piastrella 275x270 
Campione colore 27
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LED 

Q20
Piastrella 300x300
Campione colore black

Q50
Piastrella 300x300
Campione colore black

C20
Piastrella 300x300
Campione colore black

C50
Piastrella 275x270
Campione colore black

LED Q50 
Campione colore black
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LED Q20
Campione colore black

LED Q50
Campione colore black

19x19mm

49x49mm

LED C20
Campione colore black

LED C50
Campione colore black

Diam.19mm

Diam. 49mm
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PEPZIED 

Q20
Piastrella 300x300
Campione colore special original

Q50
Piastrella 300x300
Campione colore special original

C20
Piastrella 300x300
Campione colore special original

C50
Piastrella 275x270
Campione colore special original

PEPZIED Q50 
Campione colore special original
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PEPZIED Q20
Campione colore special original

PEPZIED Q50
Campione colore
special original

19x19mm

49x49mm

PEPZIED C20
Campione colore special original

PEPZIED C50
Campione colore

special original

Diam.19mm

Diam. 49mm
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IMAGINE 

Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 32-29-16

Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 32-29-16

C20
Piastrella 300x300
Campione colore 32-29-16

C50
Piastrella 275x270
Campione colore 32-29-16

IMAGINE Q50 - Scala 1:1
Campione colore 32-29-27

IMAGINE Q50 - Scala 1:1
Campione colore 32-29-16
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IMAGINE Q20
Campione colore 31-15-12

IMAGINE Q50
Campione colore 31-15-12

19x19mm

49x49mm

IMAGINE C20
Campione colore 31-15-12

IMAGINE C50
Campione colore 31-15-12

Diam.19mm

Diam. 49mm
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IMAGINE Q20
Campione colore special original

IMAGINE Q50
Campione colore special original

19x19mm

49x49mm

IMAGINE Q20
Piastrella 300x300

Campione colore special original

IMAGINE Q50
Piastrella 300x300

Campione colore special original

IMAGINE C20
Campione colore special original

IMAGINE C50
Campione colore special original

Diam.19mm

Diam. 49mm

IMAGINE C20
Piastrella 300x300
Campione colore special original

IMAGINE C50
Piastrella 275x270
Campione colore special original
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RUNA 

Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 10

Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 10

C20
Piastrella 300x300
Campione colore 10

C50
Piastrella 275x270
Campione colore 10

RUNA Q50 
Campione colore 10



7776

RUNA Q20
Campione colore 12

RUNA Q50
Campione colore 12

19x19mm

49x49mm

RUNA Q20
Piastrella 300x300

Campione colore 12

RUNA Q50
Piastrella 300x300

Campione colore 12

RUNA C20
Campione colore 12

RUNA C50
Campione colore 12

Diam.19mm

Diam. 49mm

RUNA C20
Piastrella 300x300
Campione colore 12

RUNA C50
Piastrella 275x270
Campione colore 12
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CORNER 

Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 07-29

Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 07-29

C20
Piastrella 300x300 Cam-
pione colore 07-29

C50
Piastrella 275x270 
Campione colore 07-29

CORNER C20 
Campione colore 07-29
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CORNER Q20
Campione colore 31-15

CORNER Q50
Campione colore 31-15

19x19mm

49x49mm

CORNER C20
Campione colore 31-15

CORNER C50
Campione colore 31-15

Diam.19mm

Diam. 49mm
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CORNER Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 03-05

CORNER Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 25-04

CORNER C20
Piastrella 300x300 
Campione colore 38-39

CORNER C50
Piastrella 275x270 
Campione colore 40-25

CORNER Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 31-09

CORNER Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 31-06

CORNER C20
Piastrella 300x300 Campione 
colore 31-20

CORNER C50
Piastrella 275x270 Campione 
colore 19-31
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VECTOR 

Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 33-30

Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 33-30

C20
Piastrella 300x300 
Campione colore 33-30

C50
Piastrella 275x270 
Campione colore 33-30

VECTOR Q50 - Scala 1:1
Campione colore 33-30
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VECTOR Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 19-16

VECTOR Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 20-22

VECTOR C20
Piastrella 300x300 
Campione colore 07-10

VECTOR C50
Piastrella 275x270 
Campione colore 27-30

VECTOR Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 26-17

VECTOR Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 28-18

VECTOR C20
Piastrella 300x300
Campione colore 13-15

VECTOR C50
Piastrella 275x270
Campione colore 08-09
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PATTY

Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 09

Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 09

C20
Piastrella 300x300
Campione colore 09

C50
Piastrella 275x270
Campione colore 09

PATTY Q50 - Scala 1:1
Campione colore 09



9190

PATTY Q20
Campione colore 24-11

PATTY Q50
Campione colore 24-11

19x19mm

49x49mm

PATTY Q20
Piastrella 300x300

Campione colore 24-11

PATTY Q50
Piastrella 300x300

Campione colore 24-11

PATTY C20
Campione colore 24-11

PATTY C50
Campione colore 24-11

Diam.19mm

Diam. 49mm

PATTY C20
Piastrella 300x300
Campione colore 24-11

PATTY C50
Piastrella 275x270
Campione colore 24-11
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PICT

Q20
Piastrella 300x300
Campione colore special original

Q50
Piastrella 300x300
Campione colore special original

C20
Piastrella 300x300 
Campione colore special original

C50
Piastrella 275x270 
Campione colore special original

PICT C20
Campione colore special original
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PICT Q20
Campione colore special original

PICT Q50
Campione colore 
special original

19x19mm

49x49mm

PICT C20
Campione colore special original

PICT C50
Campione colore 

special original

Diam.19mm

Diam. 49mm
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CUBI

Q20
Piastrella 300x300
Campione colore special original variante 1

Q50
Piastrella 300x300
Campione colore special original variante 1

C20
Piastrella 300x300
Campione colore special original variante 1

C50
Piastrella 275x270
Campione colore special original variante 1

CUBI Q50 - Scala   1:1
Campione colore special original variante 1
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CUBI Q20
Campione colore special original variante 2

CUBI Q50
Campione colore special original variante 2

CUBI Q20
Piastrella 300x300

Campione colore special original variante 2

CUBI Q50
Piastrella 300x300

Campione colore special original variante 2

19x19mm

49x49mm

CUBI C20
Campione colore special original variante 2

CUBI C50
Campione colore special original variante 2

CUBI C20
Piastrella 300x300
Campione colore special original variante 2

CUBI C50
Piastrella 275x270
Campione colore special original variante 2

Diam.19mm

Diam. 49mm
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SHANGHAI

Q20
Piastrella 300x300
Campione colore special original

Q50
Piastrella 300x300
Campione colore special original

C20
Piastrella 300x300 
Campione colore special original

C50
Piastrella 275x270 
Campione colore special original

SHANGHAI Q50
Campione colore special original



103102

SHANGHAI Q20
Campione colore
special original variante 2

SHANGHAI Q50
Campione colore 
special original variante 2

19x19mm

49x49mm

SHANGHAI C20
Campione colore 

special original variante 2 

SHANGHAI C50
Campione colore 

special original variante 2

Diam.19mm

Diam. 49mm
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MULTICOLOR

Q20
Piastrella 300x300
Campione colore special original variante 1

Q50
Piastrella 300x300
Campione colore special original variante 1

C20
Piastrella 300x300
Campione colore special original variante 1

C50
Piastrella 275x270
Campione colore special original variante 1

MULTICOLOR Q50 - Scala 1:1
Campione colore special original variante 1



107106

MULTICOLOR Q20
Campione colore special original variante 2

MULTICOLOR Q50
Campione colore special original variante 2

MULTICOLOR Q20
Piastrella 300x300

Campione colore special original variante 2

MULTICOLOR Q50
Piastrella 300x300

Campione colore special original variante 2

19x19mm

49x49mm

MULTICOLOR C20
Campione colore special original variante 2

MULTICOLOR C50
Campione colore special original variante 2

MULTICOLOR C20
Piastrella 300x300
Campione colore special original variante 2

MULTICOLOR C50
Piastrella 275x270
Campione colore special original variante 2

Diam.19mm

Diam. 49mm
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ENR

Q20
Piastrella 300x300
Campione colore special original

Q50
Piastrella 300x300
Campione colore special original

C20
Piastrella 300x300 
Campione colore special original

C50
Piastrella 275x270 
Campione colore special original

ENR Q50 
Campione colore special original
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ENR Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 20

ENR Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 15

ENR C20
Piastrella 300x300 
Campione colore 19

ENR C50
Piastrella 275x270 
Campione colore 24

ENR Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 36

ENR Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 13

ENR C20
Piastrella 300x300
Campione colore 16

ENR C50
Piastrella 275x270
Campione colore 11
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CORTEN

Q20
Piastrella 300x300
Campione colore special original

Q50
Piastrella 300x300
Campione colore special original

C20
Piastrella 300x300
Campione colore special original

C50
Piastrella 275x270
Campione colore special original

CORTEN Q50 - Scala 1:1
Campione colore special original
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CORTEN Q20
Campione colore
special original

CORTEN Q50
Campione colore 
special original

19x19mm

49x49mm

CORTEN C20
Campione colore 

special original 

CORTEN C50
Campione colore 

special original

Diam.19mm

Diam. 49mm
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CORTEN Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 26

CORTEN Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 14

CORTEN C20
Piastrella 300x300 
Campione colore 36

CORTEN C50
Piastrella 275x270 
Campione colore 01

CORTEN Q20
Piastrella 300x300
Campione colore 37

CORTEN Q50
Piastrella 300x300
Campione colore 13

CORTEN C20
Piastrella 300x300
Campione colore 16

CORTEN C50
Piastrella 275x270
Campione colore 04
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FORME E 
COLORI
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17 FORMS BASIC

FORM 1 FORM 2 FORM 3 FORM 4

FORM 5 FORM 6 FORM 7 FORM 8

FORM 9 FORM 10 FORM 11 FORM 12

FORM 13 FORM 14 FORM 24 FORM 25

FORM 26

18 FORMS REGULAR

FORM 15 FORM 16 FORM 17 FORM 18

FORM 19 FORM 21 FORM 22 FORM 27

FORM 28 FORM 29 FORM 30 FORM 31

FORM 37 FORM 49

FORM 55 FORM 64

FORM 34 FORM 36



123122

FORM 53

FORM 54 FORM 56 FORM 63 FORM 65

FORM 68

FORM 38 FORM 43

FORM 44 FORM 47 FORM 50 FORM 52

FORM 57 FORM 58 FORM 59 FORM 60

16 FORMS ARTISTIC

FORM 32 FORM 35

FORM 61 FORM 62 FORM 66

FORM 51

17 FORMS IRREGULAR

FORM 20 FORM 23 FORM 39

FORM 40 FORM 41 FORM 42 FORM 45

FORM 46 FORM 48

FORM 33

FORM 67
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BASIC
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FORM 1
Basic

Campione colore 40

30
0

300

FORM 1 - Scala 1:1
Campione colore 07



129128

FORM 2
Basic

Campione colore 26

30
0

300

Campione colore 08

Campione colore 11

Campione colore 16

Campione colore 20
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FORM 3
Basic

Campione colore 25

30
0

300

FORM 3 -  Scala 1:1
Campione  colore 15
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FORM 4
Basic

Campione colore 28

30
0

300

Campione colore 32 Campione colore 04

Campione colore 09 Campione colore 22 



135134

FORM 5
Basic

Campione colore 25

27
0

275

FORM 5 - Scala 1:1
Campione colore 36



137136

FORM 6
Basic

Campione colore 18

31
0

280

Campione colore 10

Campione colore 23

Campione colore 02

Campione colore 38



139138

FORM 7
Basic

Campione colore 37

26
5

295

FORM 7
Campione colore 25



141140

FORM 8
Basic

Campione colore 35

27
6

290

Campione colore 21 Campione colore 32

Campione colore 23 Campione colore 35 



143142

FORM 9
Basic

Campione colore 13

30
0

280

FORM 9 - Scala 1:1
Campione colore 06



145144

FORM 10
Basic

Campione colore 11

29
0

280

Campione colore 14

Campione colore 28

Campione colore 17

Campione colore 34



147146

FORM 11
Basic

Campione colore 21

26
0

300

Campione colore 38 Campione colore 08

Campione colore 22 Campione colore 36



149148

FORM 12
Basic

Campione colore 01

29
6

280

FORM 12 - Scala 1:1
Campione colore 04
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FORM 13
Basic

Campione colore 09

25
0

300

FORM 13
Campione colore 38



153152

FORM 14
Basic

Campione colore 16

25
0

295

Campione colore 19

Campione colore 27

Campione colore 21

Campione colore 29
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FORM 24
Basic

Campione colore 35

28
0

275

Campione colore 04 Campione colore 14

Campione colore 21 Campione colore 33



157156

FORM 25
Basic

Campione colore 17

24
0

300

Campione colore 02

Campione colore 10

Campione colore 06

Campione colore 20
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FORM 26
Basic

Campione colore 04

31
0

295

FORM 26 - Scala 1:1
Campione colore 11
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REGULAR
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FORM 15
Regular

Campione colore 02

29
0

285

Campione colore 32 Campione colore 10

Campione colore 20 Campione colore 34
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FORM 16
Regular

Campione colore 21

31
0

300

FORM 16 - Scala 1:1
Campione colore 05



167166

FORM 17
Regular

Campione colore 03

25
0

265

Campione colore 14

Campione colore 23

Campione colore 18

Campione colore 37



169168

FORM 18
Regular

Campione colore 06

31
0

270

Campione colore 21 Campione colore 36

Campione colore 26 Campione colore 30



171170

FORM 19
Regular

Campione colore 14

26
5

305

Campione colore 24 Campione colore 13

Campione colore 08 Campione colore 02



173172

FORM 21
Regular

Campione colore 29

31
5

255

Campione colore 26 Campione colore 27

Campione colore 28 Campione colore 30



175174

FORM 22
Regular

Campione colore 13

27
8

295

FORM 22
Campione colore 23



177176

FORM 27
Regular

Campione colore 23

28
0

280

Campione colore 09 Campione colore 21

Campione colore 32 Campione colore 36



179178

FORM 28
Regular

Campione colore 31

30
0

305

FORM 28 - Scala 1:1
Campione colore 26



181180

FORM 29
Regular

Campione colore 35

27
5

300

FORM 29
Campione colore 38



183182

FORM 30
Regular

Campione colore 10

29
0

315

Campione colore 13

Campione colore 24

Campione colore 21

Campione colore 31



185184

FORM 31
Regular

Campione colore 08

29
5

305

Campione colore 29 Campione colore 20

Campione colore 27 Campione colore 19



187186

FORM 34
Regular

Campione colore 13

28
5

285

Campione colore 21 Campione colore 22

Campione colore 23 Campione colore 24



189188

FORM 36
Regular

Campione colore 21

25
5

255

Campione colore 04 Campione colore 14

Campione colore 33 Campione colore 35



191190

FORM 37
Regular

Campione colore 17

30
5

305

Campione colore 20

Campione colore 06

Campione colore 10

Campione colore 02



193192

FORM 49
Regular

Campione colore 40

28
0

280

FORM 49 - Scala 1:1
Campione colore 07



195194

FORM 55
Regular

Campione colore 37

32
0

315

FORM 55
Campione colore 29



197196

FORM 64
Regular

Campione colore 36

30
0

300

Campione colore 39 Campione colore 23

Campione colore 08 Campione colore 02



199198

IRREGULAR



201200

FORM 20
Irregular

Campione colore 20

26
0

265

Campione colore 38

Campione colore 22

Campione colore 36

Campione colore 17



203202

FORM 23
Irregular

Campione colore 39

25
0

250

FORM 23 - Scala 1:1
Campione colore 19



205204

FORM 33
Irregular

Campione colore 30

29
5

275

Campione colore 27

Campione colore 26

Campione colore 28

Campione colore 29



207206

FORM 39
Irregular

Campione colore 32

30
2

302

Campione colore 21

Campione colore 36

Campione colore 09

Campione colore 23



209208

FORM 40
Irregular

Campione colore 26

25
0

250

FORM 40 - Scala 1:1
Campione colore 31



211210

FORM 41
Irregular

Campione colore 35

34
5

345

FORM 41
Campione colore 20



213212

FORM 42
Irregular

Campione colore 10

28
5

285

Campione colore 13 Campione colore 24

Campione colore 21 Campione colore 31



215214

FORM 45
Irregular

Campione colore 11

30
0

320

FORM 45 - Scala 1:1
Campione colore 16



217216

FORM 46
Irregular

Campione colore 24

32
0

285

FORM 46 - Scala 1:1
Campione colore 22



219218

FORM 48
Irregular

Campione colore 39

28
0

280

Campione colore 36 Campione colore 23

Campione colore 08 Campione colore 02



221220

FORM 51
Irregular

Campione colore 15

31
5

325

FORM 51 - Scala 1:1
Campione colore 25



223222

FORM 53
Irregular

Campione colore 36

31
0

325

Campione colore 06

Campione colore 09

Campione colore 08

Campione colore 10



225224

FORM 54
Irregular

Campione colore 23

29
5

300

Campione colore 02 Campione colore 10

Campione colore 18 Campione colore 38



227226

FORM 56
Irregular

Campione colore 32

30
0

300

FORM 56 - Scala 1:1
Campione colore 27



229228

FORM 63
Irregular

Campione colore 34

30
0

300

Campione colore 11

Campione colore 26

Campione colore 15

Campione colore 30



231230

FORM 65
Irregular

Campione colore 02

31
0

315

Campione colore 32 Campione colore 10

Campione colore 34 Campione colore 20



233232

FORM 68
Irregular

Campione colore 30

31
0

315

FORM 68 - Scala 1:1
Campione colore 26



235234

ARTISTIC



237236

FORM 32
Artistic

Campione colore 33

29
0

315

FORM 32
Campione colore 37



239238

FORM 35
Artistic

Campione colore 19

27
0

305

FORM 35 - Scala 1:1
Campione colore 39



241240

FORM 38
Artistic

Campione colore 04

27
5

305

FORM 38 - Scala 1:1
Campione colore 11



243242

FORM 43
Artistic

Campione colore 08

31
5

330

Campione colore 19

Campione colore 20

Campione colore 27

Campione colore 29



245244

FORM 44
Artistic

Campione colore 28

27
5

275

FORM 44
Campione colore 35



247246

FORM 47
Artistic

Campione colore 34

29
5

330

Campione colore 11 Campione colore 15

Campione colore 26 Campione colore 30



249248

FORM 50
Artistic

Campione colore 26

33
0

330

Campione colore 08

Campione colore 16

Campione colore 11

Campione colore 20



251250

FORM 52
Artistic

Campione colore 32

33
0

320

Campione colore 04 Campione colore 09

Campione colore 22 Campione colore 28



253252

FORM 57
Artistic

Campione colore 06

30
0

300

FORM 57 - Scala 1:1
Campione colore 13



255254

FORM 58
Artistic

Campione colore 11

32
0

320

Campione colore 14

Campione colore 17

Campione colore 34

Campione colore 28



257256

FORM 59
Artistic

Campione colore 08

29
0

280

Campione colore 22 Campione colore 21

Campione colore 36 Campione colore 38



259258

FORM 60
Artistic

Campione colore 01

30
5

315

FORM 60 - Scala 1:1
Campione colore 04



261260

FORM 61
Artistic

Campione colore 38

30
0

315

Campione colore 14

Campione colore 05

Campione colore 12

Campione colore 15



263262

FORM 62
Artistic

Campione colore 16

29
0

300

Campione colore 27 Campione colore 19

Campione colore 21 Campione colore 29



265264

FORM 66
Artistic

Campione colore 21

30
0

300

FORM 66 - Scala 1:1
Campione colore 18



267266

FORM 67
Artistic

Campione colore 07

31
5

305

FORM 67
Campione colore 04



269268

CAMPIONI
COLORE

40 CAMPIONI COLORE

CAMPIONE 01 CAMPIONE 02 CAMPIONE 03 CAMPIONE 04 CAMPIONE 05 CAMPIONE 06

CAMPIONE 07 CAMPIONE 08 CAMPIONE 09 CAMPIONE 10 CAMPIONE 11 CAMPIONE 12

CAMPIONE 13 CAMPIONE 14 CAMPIONE 15 CAMPIONE 16 CAMPIONE 17 CAMPIONE 18

CAMPIONE 19 CAMPIONE 20 CAMPIONE 21 CAMPIONE 22 CAMPIONE 23 CAMPIONE 24

CAMPIONE 25 CAMPIONE 26 CAMPIONE 27 CAMPIONE 28 CAMPIONE 29 CAMPIONE 30

CAMPIONE 31 CAMPIONE 32 CAMPIONE 33 CAMPIONE 34 CAMPIONE 35 CAMPIONE 36

CAMPIONE 37 CAMPIONE 38 CAMPIONE 39 CAMPIONE 40



271270

MANUALI
DI POSA E MANUTENZIONE

Il presente manuale fornisce indicazioni utili per una corretta posa dei prodotti delle collezioni 
MIGLIORINO® Microtiles, per la loro pulizia e manutenzione.
Questi prodotti possono essere applicati su qualsiasi superficie, pavimenti (sconsigliati in zone di alto 
calpestio) e rivestimenti esistenti, pannelli in legno o altro. Le caratteristiche dei prodotti consentono 
di eseguire facilmente le lavorazioni durante la fase di applicazione, infatti tagli e forature si eseguono 
molto semplicemente, anche manualmente con i più comuni utensili.

Di seguito elenchiamo alcune comuni circostanze e i relativi accorgimenti consigliati, ricordiamo 
comunque che i nostri tecnici sono sempre a disposizione per il supporto necessario. 

Massetto e intonaco grezzo per superfici asciutte (tutti normali sottofondi assorbenti e stabili all’umidità 
usati in edilizia):
- per la posa utilizzare tradizionali collanti per rivestimenti in PVC (come ad esempio Kerakoll SLC ECO 
45/3 o Mapei ADESILEX VS45);
- stuccatura con stucchi organici minerali a grana fine ( come ad esempio Kerakoll FUGALITE ZERO o 
Mapei Keracolor FF).

pareti o paviMenti con rivestiMento esistente:
- posa con collanti ad alte prestazioni (come ad esempio Kerakoll FUGALITE ECO o Mapei KERAPOXY 
DESIGN, ottimi sia per incollagio per stuccatura).

Docce, piscine saune e aMbienti siMili:
- è sempre consigliata (soprattutto in pisicine) l’impermeabilizzazione delle superifici di supporto con 
prodotti appositi (come ad esempio Kerakoll IDROBUILD o Mapei MAPELASTIC);
- posa con collanti ad alte prestazioni (come ad esempio Kerakoll FUGALITE ECO o Mapei KERAPOXY 
DESIGN, prodotti ottimi sia per l’incollaggio che per la stuccatura).

pulizia e finiture finali:
si raccomanda di asportare ogni residuo di collante prima che indurisca con l’utilizzo di un panno umido 
e di risciacquare abbondantemente  gli stucchi con acqua pulita, per ottenere un risultato ottimo che 
garantisce la lucentezza della superificie del MIGLIORINO® Microtiles.

LEGGERE SEMPRE ATTENTAMENTE LE SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER 
L’INCOLLAGGIO E LA STUCCATURA.

N.B.: dato il peso contenuto e le sue caratteristiche fisiche, il mosaico in resina è utilizzabile con svariati 
collanti in base al supporto sul quale dovrà essere applicato (ad esempio, per superfici cementizie su 
intonaci è consigliato Kerakoll H40 NO LIMITS), ottenendo comunque una presa soddisfacente. Il nostro 
ufficio tecnico è a disposizione per fornire il necessario supporto tecnico. In ogni caso, consigliamo di 
impastare i fuganti cementizi con additivi elastici (lattice).

Verifica Dei supporti

Prima di procedere con la posa dei prodotti è fondamentale effettuare un controllo delle caretteristiche 
che i supporti devono possedere affinchè il risultato finale sia accettabile. Un requisito indispensabile è 
la planarità della superficie sulla quale verrà applicato il rivestimento: è generalmente accettabile una 
tolleranza non superiore ai 2 mm. Irregolarità inferiori a questa dimensione possono essere colmate 
utilizzando lo stesso collante come rasante, altrimenti è necessario provvedere a una rasatura mediante 
l’utilizzo di rasanti idonei.  Un altro fattore importante per la tenuta dei rivestimenti sulle superfici che 
li ospiteranno, è la stabilità, data dal termine di periodo di maturazione del materiale,  necessario a 
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scongiurare ritiri, distaccamenti, ecc.: è necessario quindi che sia passato il giusto tempo per l’essicazione 
dei prodotti utilizzati e che faranno da base ai rivestimenti (ad esempio, intonaco).
Prima di procedere con l’applicazione è importante pulire bene le superfici dei supporti (al momento 
dell’applicazione, non devono essere presenti polveri, vernici, grassi, oli, cere, parti distaccate, o altro 
che possa compromettere l’adesione del collante). È consigliabile, qualora serva applicare i prodotti su 
rivestimenti ceramici esistenti, procedere con un accurata sgrassatura mediante l’utilizzo di detergenti 
alcalini.
Nel caso di applicazione su supporti lignei è necessario che l’umidità interna sia inferiore al 15%.
Nel caso di incollaggio su superfici metalliche, queste non devono presentare strati ossidati e in caso di 
loro presenza, è necessario pulire le superici mediante carteggiatura e successivo lavaggio con solvente 
sgrassante.

preparazione Dei supporti

Per una corretta applicazione dei mosaici in resina MIGLIORINO® è consigliabile tracciare sulla superificie 
da rivestire delle linee che aiutino il corretto allineamento dei fogli (in questa fase può essere d’aiuto 
l’utilizzo di squadre e rilevatori di livello o strumenti laser). 
Dopo averli stesi sul pavimenti, prendere la misura totale di 3 fogli accostati in modo tale che la distanza 
tra foglio e foglio sia uguale a quella tra tessera e tessera.
Riportare questa misura sulla superficie da rivestire, sia in orizzontale che in verticale, in modo da tracciare, 
con regolo e livella, un reticolo. La parete sarà suddivisa in più quadrati, ognuno dei quali corrispondente 
a nove fogli di mosaico.
Nel caso in cui il mosaico rappresenti un disegno o debba seguire una particolare direzione, bisognerà 
attenersi alle istruzioni di posa presenti nella confezione. Anche nel caso di mosaici con tessere di forme 
diverse da quelle squadrate e quindi con i bordi del foglio irregolari, è importante assicurarsi che la 
distanza tra i fogli sia uguale a quella tra le singole tessere, in modo che tutte le fughe risultino uguali 
tra loro. Qualora invece le fughe tra le singole tessere risultino diverse tra loro (generalmente più larghe) 
sarà sufficiente applicare i fogli distanziandoli in maniera da rispettare tale diversità estetica.
Eventuali errori che si andranno a sviluppare durante l’applicazione del rivestimento potranno essere 
corretti con il taglio perimetrale di alcuni fogli.
Nel caso di un mosaico che rappresenti u  n disegno con fughe irregolari, consigliamo di stendere tutti 
i fogli sul pavimento fino a co  prire le dimensioni totali della superficie da rivestire, prendendo dei 
riferimenti ogni 3-4 fogli in orizzontale e verticale, riportandoli sulla superficie da rivestire.

preparazione Del Mosaico Migliorino® Microtiles

Il materiale viene fornito in mattonelle da circa 30x30 cm, mentre nel caso di soggetto a disegno, le 
mattonelle saranno numerate e nella confezione sarà presente lo schema di montaggio. 
Procedere togliendo la pellicola di protezione trasparente e successivamente tagliare  eventuali esuberi 
perimetrali dalla rete, in modo da non ostacolare l’applicazione e agevolare l’uniformità delle fughe.

operazione Di posa

Una volta scelto il collante più idoneo e preparato  l’impasto secondo le indicazioni riportate sulle 
confezioni e sulle schede tecniche, si consiglia di stendere la malta adesiva sul supporto con un frattone 
o il bordo liscio di una spatola, al fine di uniformare il colore del supporto stesso, e subito dopo stendere 
il prodotto con una spatola dentata a denti bassi. 
Lo spessore e il peso molto contenuto del mosaico in resina MIGLIORINO® (2mm) richiedono l’utilizzo di 
poco collante per una buona adesione. 
È preferibile non coprire aree troppo estese con il collante (circa 1m2) al fine di evitare la formazione della 
pellicola superficiale.
Applicare i fogli di mosaico premendo delicatamente le tessere con le mani per assicurarsi una perfetta 

adesione, eliminando le bolle d’aria ed evitando che il collante refluisca nelle fughe tra le tessere, 
lasciando abbastanza spessore libero per la successiva stuccatura. Qualora l’adesivo applicato risultasse 
in eccesso e fuoriuscisse dalle fughe, sarà necessario asportarlo prima del suo indurimento utilizzando un 
pennello o una spazzola a setole dure oppure un panno umido.

la stuccatura

Prima di iniziare l’operazione di stuccatura delle fughe, è necessario verificare che il collante utilizzato 
per l’incollaggio sia completamente asciutto e indurito e che le fughe siano perfettamente asciutte. 
Effettuate queste verifiche, si può eliminare meccanicamente dalle fughe l’eventuale adesivo refluito.
Seguire scrupolosamente le indicazioni per l’uso riportate nella confezione del prodotto.
Accertarsi che le condizioni del cantiere siano idonee per l’applicazione.
Riempire bene le fughe con l’impasto utilizzando l’apposita spatola, senza lasciare vuoti o dislivelli. 
Togliere gli eccessi di impasto sulla superificie muovendo la spatola diagonalmente alle fughe, ad impasto 
ancora fresco. Dopo il tempo indicato  nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati, pulire il residuo con 
delle spugne eseguendo dei movimenti rotatori e risciacquare spesso utilizzando due diversi contenitori 
d’acqua: uno per togliere l’impasto in eccesso dalla spugna e l’altro di acqua pulita.
Eseguire una seconda pulizia dopo 15-20 minuti o quando il composto diventa opaco, con una spugna 
morbida, asciugando successivamente con un panno morbido e pulito per rimuovere completamente i 
residui.
Evitare l’essicazzione completa del fugante prima di terminare la perfetta pulizia poichè successivamente 
diventerebbe complicata.
Per una  eventuale lucidatura NON UTILIZZARE ABRASIVI,  ma paste lucidanti.

N.B.: consigliamo, se possibile, per un’applicazione più semplice e veloce, di utilizzare prodotti per la posa 
che siano indicati per l’incollaggio e la fugatura, in modo da poter eseguire le due fasi simultaneamente; 
considerando gli spessori molto ridotti da lavorare, sarà possibile dimezzare le ore di cantiere.

AVVERTENZE
• Il mosaico in resina MIGLIORINO® si taglia facilmente con un taglierino o con delle forbici (ancora più 

facilmente se riscaldato).
• È possibile aumentare la facilità di curvatura delle tessere dei mosaici con una pistola termica o con 

un semplice phon.
• Non usare sistemi abrasivi o acidi per la pulizia durante la posa.
• Prolungato contatto con liquidi corrosivi o acidi potrebbe danneggiare irreversibilmente la 

superficie dei prodotti, pertanto in caso di contatto è necessario asportare immediatamente con 
carta o panno umido.

• Detergenti a base alcolica  (etanoloo isopropanolo) NON devono rimanere a lungo sulla superficie, 
perchè tendono a opacizzarla, quindi vanno asportati con un panno.

• Candeggina in forma liquida concentrata, potrebbe danneggiare la superficie dei prodotti, a basse 
percentuali di concentrazione non è aggressiva (2-3%) (come nelle piscine dove è usata come 
disinfettante dell’acqua).

• Il contatto prolungato con oli vegetali (oliva o semi) può danneggiare la superficie, pertanto in caso 
di schizzi o versamenti di oli caldi bisogna lavare subito con acqua calda e detergenti neutri (saponi).

• Il contatto con acidi organici (contenuti in alimenti come limone, aceto, ecc.) è ben tollerato, mentre 
quello con acidi concentrati e diluiti è da considerarsi dannoso se prolungato.

pulizia

le superfici dei mosaici in resina Migliorino® Microtiles si puliscono semplicemente con dei panni 
antistatici, con acqua calda nel caso di macchie secche o in alternativa con detergenti neutri su panni 
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delicati in microfibra.
La superficie di questi prodotti non consente al calcare di aderire, pertanto non è necessario usare 
normali prodotti corrosivi utilizzati in ambienti con presenza d’acqua ricca di calcare. Se mai si dovesse 
formare sul mosai in resina, basterà scioglierlo con acqua, asportarlo e asciugare.

Manutenzione

la superficie dei prodotti non necessita di particolare manutenzione poichè la resina è molto resistente 
all’usura.
Per il mantenimento ordinario si consiglia l’utilizzo di apposite cere protettive e nel caso di graffi 
superficiali, l’aspetto si può ripristinare con l’uso di una pistola terminca per aria calda o pasta polish.

CARATTERISTICHE TECNICHE
coMposizione Materiale: resina poliuretanica su vinile stampato Ecosolvent.
proprietà resina: incolore e inodore.
Densità: 1.04 - 1.06 g/ml 20°C
spessore:  2 mm
peso: ca. 1,2 Kg/m2

conforMazione: perimetrazione lenticolare, lucido (opaco a richiesta, con finitura superficiale).
caMpi D’applicazione: ovunque (sconsigliato per pavimentazioni soggette ad alto stress).
certificazioni: norma Europea UNI EN 71-3 “Safety for Toys” (definisce i limiti ammissibili di migrabilità 
dei metalli pesanti che possono essere presenti in manufatti destinati all’uso come giocattoli). Decreto 
Ministeriale Italiano n°220 del 1993 (compatibilità per uso a contatto di alimenti). Flammability Test 
performed by Ford. Outdoor resistance. Chemical water resistance. Heat resistance. Abrasion resistance.

vantaggi nei rivestiMenti
leggerezza: contenimento costi di stoccaggio e spedizione, applicazioni anche su controsoffit-
tature in cartongesso e cappotti esterni.
sottigliezza: semplicità di applicazione, assenza di polveri da segagione, risparmi sui materiali 
per l’applicazione (collanti e fuganti), non necessaria demolizione e smaltimento rivestimenti 
esistenti. 

N.B.: il mosaico in resina Migliorino® può essere richiesto premontato su pannelli rigidi o flessi-
bili da selezionare tra i nostri supporti.

TEST PERFORMED

cheMical water resistance

Fuel resistance
Acid resistance
Sovent resistance
Water immersion
Salt spray resistance
Humidity resistance
Environmental cycle

G.M.6073
MS-CG12

GM 6121 M
WSK-M3G178
ASTM B117-95

MS-CG12
G.M.6073

Immersion
Spot test 0.5-10% conc.
Various types of used chemicals

240 h. @ 45° C
2000 h @ 38° C 5% NaCl
250 h @ 40° C 100% R.H.

3 cycles

No gloss chance/No degradation

No gloss chance/No degradation

No gloss chance/No degradation

No gloss chance/No degradation

No gloss chance/No degradation

No gloss chance/No degradation

No gloss chance/No degradation

Florida test
Arizona test
Xenon WOM
Weatherometer QUV-B
Weatherometer QUV-A

SAE J 1976
SAE J 1976

SAE J 1960-89 2000h
SAE J 2020
SAE J 2020

Direct Inland, 45° South
Direct Weathering, 45° South

65° C-cycle 102 min UV+18 min UV/waterspray

1000h(8hUV 60°C - 4hcond.500°C)

2000 h (8hUV 70°C - 4hcond.500°C) 

Spot test 0.5-10% conc.

Various types of used chemicals

240 h. @ 45° C

2000 h @ 38° C 5% NaCl

250 h. @ 40° C 100% R.H.

outDoor resistance

SEA
J400:85

0.47L of 250-300 grated 
gravel fired @ sample
@ 480 Kpa in 5-10 s

Chipping rating 10 - No 
chipping to substrate

abrasion resistance

Stone chip
Resistance

MS-CG12
G.M.6073

ESK-M99P16-A:3.5.5

250 h @ 80°C
60 min. @ 93°C

16h. @ -40°C + water @ 70°C/10 cycles

No gloss chance/No degradation

No gloss chance/No degradation

No gloss chance/No degradation

heat resistance

Heat resistance
High temperature Res.
Thermal shock

FMVSS 302 ISO 3795 Flame self exstinguisghing
fire resistance

Flammability res.
*the polymerized resin as rate UL-94-HB at 
thickness 3mm

Tutte le informazioni di cui sopra si basano sui risultati ottenuti da esperienze e prove.
Valori e dati indicati sono basati su prove ritenute affidabili e devono essere considerati come valori tipici, non costituiscono una garanzia.
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NOTA: tutte le immagini presenti in questo catalogo sono da considerarsi 
puramente indicative e non vincolanti.

Le ambientazioni potrebbero essere realizzate con effetti differenti da 
quelle originali.

Per visionare tutti i nostri cataloghi puoi visitare il link
www.migliorinodesign.com/cataloghi

oppure inquadra questo QR CODE con la fotocamera del tuo telefono e apri il link

Per visionare tutti i nostri listini puoi visitare il link 
www.migliorinodesign.com/listini

oppure inquadra questo QR CODE con la fotocamera del tuo telefono e apri il link

Per visionare tutti i nostri materiali puoi visitare il link 
www.migliorinodesign.com/campionario

oppure inquadra questo QR CODE con la fotocamera del tuo telefono e apri il link
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